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FE-1
gördülő polcrendszer
vezetősínek aljzatba
süllyesztve

pincei hő- és füstelvezetés, légutánpótlás
alsó bevezetéssel

pincei hő- és füstelvezetés, légutánpótlás
alsó bevezetéssel

pincei hő- és füstelvezetés, elszívó ventillátor

Samsung DuctS klíma kültéri

bontandó tégla kifalazás

légterelő lemez

légterelő lemez

légterelő lemez

légterelő lemez

S3

álló kisfeszültségű elosztó szekrény
megmaradó elosztószekrény

20 cm kirekesztés az
aljzatban a sínek számára

gördülő állványos
polcrendszer külön
beruházás részeként

70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín

87x18,5 mm láncos sín

87x18,5 mm láncos sín

87x18,5 mm láncos sín

87x18,5 mm láncos sín

87x18,5 mm láncos sín

70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín87x18,5 mm láncos sín

87x18,5 mm láncos sín

87x18,5 mm láncos sín

87x18,5 mm láncos sín70x18,5 mm futósín 70x18,5 mm futósín

70x18,5 mm futósín

87x18,5 mm láncos sín

S3

S3

S3 S3

S3

S2

S2

S2

S2

S2

S3 S3

S3

pincei hő- és füstelvezetés, elszívó ventillátor

felvonó külön terv szerint

YTONG kifalazás
kibontott ablaknyílásban

Samsung DuctS klíma kültéri

Samsung DuctS klíma kültéri

Samsung DuctS klíma kültéri

légterelő lemez

Samsung DuctS klíma kültéri

KSZ-D2A tűzcsapszekrény

YTONG kifalazás
kibontott ablaknyílásban

YTONG kifalazás
kibontott ablaknyílásban

YTONG kifalazás
kibontott ablaknyílásban

YTONG kifalazás
kibontott ablaknyílásban

YTONG kifalazás
kibontott ablaknyílásban

87x18,5 mm láncos sín

70x18,5 mm futósín
HFR szekrény

hő- és füstlevezető
rendszer összes pinceszinti
légcsatornája KNAUF K271
Fireboard 2x20 mm
rendszerrel burkolva
EI90 tűzvédelmi értékkel

liftajtó kialakítás
felvonóterv szerint
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angolakna kiszigetelése

szakági terv alapján

angolakna kiszigetelése

szakági terv alapján

angolakna kiszigetelése

szakági terv alapján
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TÖMÖR RAKTÁR

P2 műgyanta
430,75 m2

01
LÉPCSŐHÁZ
G1/G2 csm. gres

13,66 m2

B
B

A A

15 cm, 2xGKI-100CW-2xGKI

FI-1

12,5 cm, 2xGKI-75CW-2xGKIFI-2

FI-3

10 cm, 2xGKI-50CW-2xGKI

F-2 10 cm, 2xGK-50CW-2xGK

FI-6 15 cm, 2xGKI-100CW-2xGK

mindkét oldalán impregnált

egyik oldalán impregnált

F-1

FI-5 12,5 cm, 2xGKI-75CW-2xGK

impregnált előtétfal:

FEI-1

FALTÍPUSOK

FALFELÜLETEK:

S3 - glettelt felületen 1 rtg mélyalapozó, 2 rtg beltéri
lélegző fehér falfestés

meglévő vb. oszlop/fal

meglévő téglafal

meglévő falazatok

S1 - glettelt felületre 1 rtg mélyalapozó 2 rtg beltéri fehér
selyemfényű falfestés

S2 -  glettelt felületre 1 rtg mélyalapozó 2 rtg mosható
műanyag diszperziós fehér selyemfényű beltéri
falfesés

előtétfal:

FE-1 7,5 cm, 50CW-2xGK

min. 5 cm (üveggyapot esetén min.13 kg/m3,
kőzetgyapot esetén min. 28kg/m3 ) ásványgyapot
kitöltés a rétegek között, mindenhol (előtétfalaknál is)

12,5 cm, 2xGK-75CW-2xGK

10 cm, 75CW-2xGKI

mosható, fényzáró szalagfüggöny
Verona 001 89 mm lamellkkal
középre záródó

M1 mozaikburkolatúfelület álmennyezetig, üzemi víz elleni
szigeteléssel
2,3x2,3 cm üvegmozaik 29,8x29,8 lapokban, beige, 8 mm vastag
2 mm széles MAPEI 114 jégfehér rugalmas fugázóanyaggal
Paradyz Miriam Beige

G3 greslap burkolatú falfelület álmennyezetig
60x30 cm matt, világosszürke, 10 mm vastag, 2 mm széles
MAPEI 113 cemetszürke rugalmas fugázóanyaggal
Paradyz Doblo Grys matt felületkialakítással
padlóburkolattal futó fugákkal

C1 csempeburkolatú falfelület konyhapult fölött 60 cm
magasságban
30x10 cm matt, sárga, 7,5 mm vastag, 2 mm széles MAPEI
114 jégfehér rugalmas fugázóanyaggal
Marazzi Technica SistemC Architettura Ocra

FE-2 5,2 cm, CD27 (W623)-2xGK

FA-1
17,5 cm, 2xGK+1xGR-100CW(10 cm
Airrock NDF B1)-1xGR+2xGK

FA-2 15 cm 2xGK-100CW(10 cm
Airrock NDF B1)-2xGK

FE-3 6,5 cm, CD27 (W623)-2xGKF

20 cm, 2xGKI-2x75CW-2xGKIFI-4

PADLÓBURKOLAT

P1 szövött vinyl padlóburkolat:
2,5 mm szövött vinyl padló ragasztva teljes felületen,
tekercses, Bfl S1 min.14dB lépéshang, szürkés barna színben:
Fitnice Chroma Golden Beach

P2 lélegző többrétegű színes epoxigyanta padlóbevonat
diszperziós epoxigyanta bevonat áttetsző alapozórétegen
kétrétegű színes fedőbevonattal mézsárga színben: MC
DUR 111D
pinceszint: RAL RAL1018 cinksárga
emeleteken alap burkolattal azonos színben (podeszt+lejtő)

Lábazatképzés:

Műgyanta/Szövött vinyl (földszint) : 6 cm magas lábazat matt
alumínium, ragasztva Schlüter-DESIGNBASE-SL-AE-60

Műgyanta (további szinteken): 10 cm magasságig
műgyantával modifikált festék r=2 cm tömítéssel, a
padlóburkolattal azonos színben

GRES: 10 cm magas lábazat G3 falburkolat anyagából
lépcsőháznál lépcsőfok magas, 47 cm széles elemek G3
greslapból vágva

Mozaik/Gres: ahol a falon lapburkolat van, ott nincs lábazat

Burkolatváltás műgyanta határán: rm. acél L profil, Schlüter-
SCHIENE-E

Dilatációs profil szomszédos épületszárny határán:
padlóban rm acél, nagy teherbírású, Schlüter-BTS-AE
falon és áthidalónál szinterezett fehér T profil: Schlüter-BARA-
RT 9/60 BW

Élvédők a szabad fal- és pillérsarkokon 150 cm magasságig:
földszinten porszórt fehér, acél, 15x15 mm
további szinteken rozsdamentes acél, 15x15 mm

P3 fényes öntött műgyanta padló
fényes felületadó poliuretánkötésű, öntött műgyanta
vastagbevonat rendszerazonos alapozással és
kiegyenlítéssel RAL 1005 mézsárga színben: MC DUR 1252

G1 greslap padlóburkolat
60x60 cm matt, világosszürke, 10 mm vastag, üzemivíz elleni
szigeteléssel 2 mm széles MAPEI 113 cemetszürke rugalmas
fugázóanyaggal
Paradyz Doblo Grys matt felületkialakítással

szövött vinyl burkolatoknál: tekercsek fektetése földszinten
a helyiség hosszoldalával párhuzamosan

Gres burkolatoknál: kiosztás a jelölt kezdőponttól

M1 mozaikburkolatúfelület álmennyezetig, üzemi víz elleni
szigeteléssel
2,3x2,3 cm üvegmozaik 29,8x29,8 lapokban, beige, 8 mm vastag
2 mm széles MAPEI 114 jégfehér rugalmas fugázóanyaggal
Paradyz Miriam Beige

P4 öntött műgyanta padló
felületadó poliuretánkötésű, öntött műgyanta
vastagbevonat átlag 3 mm homokkal töltött,
rendszerazonos alapozással és kiegyenlítéssel változó
színben: MC DUR 1252
I. emelet: RAL 6021 sápadtzöld
II. emelet: RAL 1000 zöldes bézs
III. emelet: RAL 1034 pasztellsárga
tetőtér: RAL 7032 kavicsszürke

G2 greslap lépcsőburkolat
60x30 cm matt, világosszürke lépcsőlap csúszásmentes
élképzéssel, 10 mm vastag, 2 mm széles MAPEI 113
cemetszürke rugalmas fugázóanyaggal
Paradyz Doblo Grys R10 matt felületkialakítással

200+83 db állványelem

1 állványelem
modulméret: 120 x 80/120 x 40 cm
polcok száma: 6
7,2 fm, 2,88 m2

össz polcmennyiség:
(2 x 200 + 83) x 7,2 fm = 3477,6 fm
(2 x 200 + 83) x 2,88 m2 = 1391,04 m2

Az ábrázolt polcrendszer elhelyezése jelen
beruházásnak nem része, csupán tájékoztatásként
szerepel.
A polcrendszer típusa és kialakítása jelen munkától
független közbeszerzés keretében kerül
meghatározásra. A polcok a megbízóval
egyeztetve, a Salgo Kft. adatszolgáltatás alapján
SALGOMINI rendszerű, 1200×400 mm
modulméretű, kapcsolt kialakításúak 32 mm széles
lábkeretekkel, polconként 120 kg teherbírással.
A mobil gördíthető állványos polcrendszer sínjeinek
elhelyezése a SALGOMOG rendszert figyelembe
véve kerültek kiosztásra. A polcrendszer típusa és
kialakítása jelen munkától független közbeszerzés
keretében kerül meghatározásra. Az aljzat és a
padlóburkolat kivitelezése a polcrendszer
kiválasztását, és gyártmányterveinek
véglegesítését követően pontostítandók és
véglegesítendők.
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