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ARS ALBA RESTAURÁTOR BT,  Szentendre,  Alkotmány u. 14., 
tel/fax: 26-315-456  www.arsalba.hu 

 

Szakmai beszámoló 

Restaurálási dokumentáció 

A Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára számára                   
a következő munkát végeztük 

 

A restaurált dokumentum: Sopron Város Kamarási Hivatal iratai (IV.1009.c.) 1703. 
 61 számozott oldal; mérete: 185 x 310 x 15 mm  
 

A dokumentum restaurálás előtti állapota:                        
Egészpergamen borítású, papír táblás  kéziratos kötet, előtábláján papírcímkével. A könyvtest 
három zsinegbordára fűzve. A kötet víz- és penészfertőzést szenvedett, a borítópergamen 
levált a táblákról, hiányos, szakadt, mállott. A táblák mállékonyak, a sarkokon hiányosak. Az 
előzékek eléfűzött levélpárból állnak, föláztak és leváltak a táblákról. A kötőszalagok részben 
elvesztek, részben meggyengültek, hiányosak. A fűzés meglazult, elengedett. A papíron 
kiterjedt penészfoltok láthatóak, az egész köteten végigvonuló penészfertőzés következtében 
a papír enyvezőanyaga elbomlott, a papír mállik, hiányos, a legjelentősebb kárkép a lapok 
fölső sarkát érinti. 

 

           

Az előtábla restaurálás előtt és után 

 

 

http://www.arsalba.hu/
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A kiegészített táblák 

   

 

A borítópergamen öntés közben 
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A könyvtest belseje restaurálás előtt 

 

 

 

A könyvtest belseje restaurálás után 
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Elvégzett beavatkozások: 
 Száraz tisztítás, portalanítás (ecsetelés, radírozás latex szivaccsal), a kötet szétszedése 

a fűzésmód dokumentálásával.                    
 A tinta vízre nem bizonyult érzékenynek, a papír kémhatása 6 körül volt (Merck 

finomskálás indikátorpapírral mérve, felületen és extraktumban). 
 Papír mosása meleg vízben, a hiányok kiegészítése nedves közegű papíröntéssel. 
 Utánenyvezés a lapok sarkán 2%-os metilcelluózzal. 
 Az eredeti táblák konzerválása és kiegészítése papírpéppel. 
 A kötet fűzése az eredeti nyomán, betáblázás (enyv, keményítő).                          
 A pergamen borító kasírozására használt papíron kéziratos tollpróbákat találtunk, ezt 

az elkészült kötet háttáblájára ragasztottuk belülről.  
 A pergamen kiegészítése pergamenöntéssel, új pergamenkasírozás készítése japán 

papírból (keményítő).                            
 Az alsó kötőszalagok konzerválása, a fölsők pótlása.     

 Kötésrekonstrukció készítése, előzékek kiragasztása.               
 Tároló doboz készítése. 

 

Felhasznált anyagok: 

o ragasztó: metilcellulóz (Thylose MH300, Gabi Kleindorfer), rizskeményítő (Hewit and 
Sons), bőrenyv (Pannon Color) 

o új kötőszalagok: akvarellel festett danúbia szalag 

o papír öntőpép: cellulózrost (beőrölt Fabriano Ingres és alfa-cellulóz rostok a Hámori 
papírmalomból) 

o pergamen öntőpép: pergamenpor (Kremer Pigmente), cellulózrostok mint fent, 
pergamenenyv (Kremer Pigmente), metilcellulóz  

o japán papír: Japico, Paper Nao 

o tárolódoboz: kraft papír, 350g/m2 , Panton 

 

Ajánlott tárolási körülmények:   

 optimális hőmérséklet 18oC, megengedett napi ingadozás +/- 1 oC                                          
 optimális relatív páratartalom 50%, napi megengedett ingadozás +/- 3%          
               

Szentendre, 2019.július 1. 

 

          Fehrentheil Henriette 
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