





Mikrofilmezés
analg masolatkészitési eljaras
(fekete-fehér fényképészet)

A film felépitése:

e emulzios réteg - zselatinba agyazott ezust szemcsek
formajaban tartalmazza az informaciot

~* hordoz6 réteq - triacetat-cellul6zbdl vagy poliészterbdl

~ késziilt hajlekony filmszalag

Fényre érzékeny anyag, expozicié és eléhivas kozben
sotetben kell kezelni.

1 tekercs negativ film 40 m hosszu
16 €s 35 mm széles formatum



Mikrofilmezés
A mikrofilmnek tikroznie kell az eredeti levéltari iratok -
strukturajat.

A mikrofilmezes lépései:
e iratel6keszites - rendezés, szamozas,
fémkapcsok kiszedése,

~ szukseg esetén restauralas
o« felvételezés - mikrofilm-felvételezé gépen
* elohivas - vegyszeres filmkidolgozas — negativ film
e filmellenérzés
e a negativ mikrofilm aIIomanyba vétele
e masolas - pozitiv filmszalagra
e el6hivas - vegyszeres filmkidolgozas — pozitiv film







 Negativ mikrofilm
forditott tonalitasu
Optimalis vegyszeres kidolgozast kovetben és
megfeleld 6rzési korulmények kdzé helyezve

hosszu id6re archivalhato.
— Archiv gyljtemény - nem kutatasi celokat szolgal

Orzési kérilmények: |
megfeleldé csomagolas - savmentes papirbdl vagy
stabil mtanyagbol készUllt doboz
klimatizalt raktar - hémérséklet: 18 +/- 2 oC
paratartalom: 35 +/- 5 %









